
豊橋市防災ガイド ブッ ク

地震災害から 身を 守る  ～津波～

9

津波による浸水が想定さ れる地域と 想定浸水深津波による浸水が想定さ れる地域と 想定浸水深

標高図はホームページでご確認いただけます
http ://w w w .city.to yo ha sh i. l g . j p /6 9 2 2 .h tm

http ://w w w .g si.g o . j p /

豊橋市役所防災危機管理課

国土地理院　 電子国土w eb
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[堤防条件]

地震発生と 同時に、盛土構造物（ 土堰堤）は、耐震化の程度、

もしく は液状化可能性に応じ 沈下量を設定し 、越流によって破壊。

コ ンクリ ート 構造物は耐震化の程度に応じて沈下量を設定。

※時間は沿岸ごと の3 0ｃ ｍ以上の津波到達時間です。

※市外の浸水想定域は、平成2 6 年5 月3 0 日公表の愛知県東海地

　 震・ 東南海地震・ 南海地震等被害予測調査結果を用いています。

※時間は沿岸ごと の3 0ｃ ｍ以上の津波到達時間です。

※市外の浸水想定域は、平成2 6 年5 月3 0 日公表の愛知県東海地

　 震・ 東南海地震・ 南海地震等被害予測調査結果を用いています。

http://www.city.toyohashi.lg.jp/6922.htm
http://www.gsi.go.jp/


1 0

浸水深（ m ）

1 0

5

4

3

2

1

0 .3

0 .0 1

～

～ 1 0

～ 5

～ 4

～ 3

～ 2

～ 1

～ 0 .3

豊南地区
5 分

高根地区
5 分

小沢地区
5 分

細谷地区
4 分

豊南地区
5 分

高根地区
5 分

小沢地区
5 分

細谷地区
4 分

理論上最大想定モデル

天津地区
8 9 分

明海地区
8 2 分

中島地区
8 3 分

神野地区
8 2 分

神野西地区
7 9 分

神野新田地区
7 7 分

前芝地区
8 5 分

御津地区
7 7 分

天津地区
8 9 分

明海地区
8 2 分

中島地区
8 3 分

神野地区
8 2 分

神野西地区
7 9 分

神野新田地区
7 7 分

前芝地区
8 5 分

御津地区
7 7 分

[堤防条件]

地震発生と 同時に、盛土構造物（ 土堰堤）は、

7 5％沈下し 越流によって破壊。

コ ンクリ ート 構造物は倒壊。

※時間は沿岸ごと の3 0ｃ ｍ以上の津波到達時間です。

※市内の浸水想定域は、複数ある津波ケースのう ち 、最大と なる

　 ケースを 表示し ています。

※市外の浸水想定域は、平成2 6 年5 月3 0 日公表の愛知県東海地

　 震・ 東南海地震・ 南海地震等被害予測調査結果（ 津波ケース①）

　 を用いています。

※時間は沿岸ごと の3 0ｃ ｍ以上の津波到達時間です。

※市内の浸水想定域は、複数ある津波ケースのう ち 、最大と なる

　 ケースを 表示し ています。

※市外の浸水想定域は、平成2 6 年5 月3 0 日公表の愛知県東海地

　 震・ 東南海地震・ 南海地震等被害予測調査結果（ 津波ケース①）

　 を用いています。


